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Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:
Jmenovitý rozměr 60 70 80 90 100 110 125 145 165

Vnější rozměr
šířka 760 860 960 1060 1160 1260 1410 1610 1810

výška 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047 2047

Stavební otvor
šířka 700 800 900 1000 1100 1200 1350 1550 1750

výška 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Stavební otvor PP 
obložková zárubeň

šířka 715 815 915 1015 1115 1215 1365 1565 1765

výška 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

Vnitřní průchozí 
rozměr

šířka 608 708 808 908 108 1108 1258 1458 1656

výška 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970

Rozměr v polodrážce 
zárubně

šířka 630 730 830 930 1030 1130 1280 1480 1680

výška 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981 1981

Vnější rozměr 
standardních dveří

šířka 646 746 846 946 1046 1146 1296 1496 1696

výška 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983 1983

Rozměr standardních 
dveří v polodrážce

šířka 620 720 820 920 1020 1120 1270 1470 1670

výška 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970
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ROZMĚR DLE ČSN PODLAHY EGGER LAMINÁT PRO 

kód 
Egger

název provedení tloušťka třída 
zátěže

cena 
za m2 

 balík 
m2

paleta 
m2

EAN

EPL208 Dub Nord přírodní Classic V0 8 mm 31 420 Kč 1,995 119,69 9007022365309

EPL092 Dub Zermatt pískově béžový Classic V0 8 mm 31 9007022365279

EPL036 Dub Bardolino šedý Classic V0 8 mm 31 9007022364722

EPL198 Dub Predia Přírodní Classic V0 8 mm 32 470 Kč 1,995 119,69 9007022368256

EPL035 Dub Bardolino Classic V0 8 mm 32 9007022368072

EPL038 Dub Křídový Classic V0 8 mm 32 9007022368133

EPL156 Dub Asgil medový Classic V0 8 mm 32 9007022367686

EPL102 Dub Amiens světlý Classic V0 8 mm 32 9007022367921

EPL177 Dub Soria bílý Classic V4 8 mm 32 505 Kč 1,995 119,69 9007022367501

EPL178 Dub Soria světle šedý Classic V4 8 mm 32 9007022367532

EPL208
Dub Nord přírodní

EPL092
Dub Zermatt pískově 

béžový

EPL036
Dub Bardolino šedý

EPL198
Dub Predia Přírodní

EPL035
Dub Bardolino

EPL038
Dub Křídový

EPL156
Dub Asgil medový

EPL102
Dub Amiens světlý

EPL177
Dub Soria bílý

EPL178
Dub Soria světle šedý

Rozměry: Classic V0 a V4 – 1292 x 193 mm

V0 – bez viditelných spár, V2 – V spára na dlouhých stranách lamel, V4 – spára přiznaná na všech 4 lamelách

www.doornite.cz 98 www.doornite.czwww.doornite.cz Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny. Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny. 



kód 
Egger

název provedení tloušťka třída 
zátěže

cena 
za m2 

 balík m2 paleta 
m2

EAN

EPL179 Dub Soria přírodní Classic V4 8 mm 32 505 Kč 1,995 119,69 9007022367563

EPL180 Dub Soria šedý Classic V4 8 mm 32 9007022367297

EPL197 Dub Galway béžový Large V4 8 mm 32 530 Kč 2,543 114,42 9007022363466

EPL123 Dub Waltham bílý Large V4 8 mm 32 9007022363251

EPL159 Dub Valley přírodní Large V4 8 mm 32 9007022363497

EPL184 Dub Sherman Cogniac hnědý Large V4 8 mm 32 9007022363312

EPL103 Dub Hamilton Kingsize V2 8 mm 32 560 Kč 2,535 101,4 9007022362216

EPL107 Dub Hamilton přírodní Kingsize V2 8 mm 32 9007022362698

EPL016 Dub Valley kávový Kingsize V2 8 mm 32 9007022362186

EPL015 Dub Valley kouřový Classic V4
Aqua plus

8 mm 32 645 Kč 1,995 119,69 9007022366016

EPL179
Dub Soria přírodní

EPL180
Dub Soria šedý

EPL197
Dub Galway béžový

EPL123
Dub Waltham bílý

EPL159
Dub Valley přírodní

EPL184
Dub Sherman Cogniac 

hnědý

EPL103
Dub Hamilton

EPL107
Dub Hamilton přírodní

EPL016
Dub Valley kávový

EPL015
Dub Valley kouřový

Rozměry: Classic V4 + Classic V4 Aqua plus – 1292 x 193 mm
 Large V4 – 1292 x 246 mm
 Kingsize V2 – 1292 x 327 mm

V0 – bez viditelných spár, V2 – V spára na dlouhých stranách lamel, V4 – spára přiznaná na všech 4 lamelách

PODLAHY EGGER LAMINÁT PRO 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Lišta 6 cm povrch délka balení cena 

za kus
cena 

za 1bm

digitální tisk 
identicky dle 

dekoru podlahy

2400 mm 10 ks 159 66

povrch rozměr balení cena za 
balení

Digitální tisk dle 
dekoru podlahy

pro lištu 
6 cm

2 ks 80

Vnější roh Vnitřní roh Spojka Koncovka levá + pravá

Dopravné

Při objednávce podlah a příslušenství v hodnotě nad 10 000 Kč 
bez DPH = doprava zdarma

Při objednávce podlah + příslušenství v minimální hondotě 
5000 Kč bez DPH společně s dveřmi a zárubněmi = doprava 
podlah zdarma

Ostatní objednávky = dopravné 500 Kč

cena za m2 cena za balení

55 825

Podložka Egger silenzio EASY SD

šířka 1,2 m
délka 12,5 m
tloušťka 2 mm
balení 15 m2

www.doornite.cz 1110 www.doornite.czwww.doornite.cz Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny. Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny. Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.



Patentovaný matný FINISH
- přírodní vzhled s maximální ochranou

Strukturovaná dekorativní vrstva
- realistický vzhled a dojem 

 z tvrdého dřeva

Podložka IXPE-F

Prémiový vinyl vysoké hustoty 
- pro větší pohodlí, měkké pod nohama 

 a zvukovou izolaci

Tuhé kompozitní jádro na bázi vápence
- 100% voděodolný

- tuhá a stabilní deska
- odolné proti promáčknutí

Podlahová lišta KPV 50 

- rozměr lišty 2400 x 50 x 14 mm
- vyrobena z PVC
- 4 dekory
- voděodolné provedení
- prostor pro vedení kabeláže
- nadčasový design, snadná 
 instalace
Bez dalšího příslušenství 
(rohy, koncovky, spojky).

Cena: 256 Kč/ks
Počet lišt v balení 40 ks

PODLAHY FLOORNITE BASIC PODLAHY FLOORNITE BASIC 

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny. 

Basic 7592
Celestia

Basic 7586
Rivendell

Basic 7587
Asgard

Basic 7589
Pandora

číslo zboží název
rozměry 
podlahy

mm (d x š x h)
spára m2 /

balení
počet balení 

na paletě

hmotnost 
1 ks balení 

v kg

hmotnost 
palety v kg

cena
za m2

Basic 7592 Celestia 1235 x 192 x 5 mikro spára 2,608 36  20,972 899 699 Kč

Basic 7586 Rivendell 1235 x 192 x 5 mikro spára 2,608 36  20,972 899 699 Kč

Basic 7587 Asgard 1235 x 192 x 5 mikro spára 2,608 36  20,972 899 699 Kč

Basic 7589 Pandora 1235 x 192 x 5 mikro spára 2,608 36  20,972 899 699 Kč

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE BASIC

Moderní vinylové podlahy Floornite Basic byly vyvinuty se záměrem poskytnout vašemu domovu 
krásnou podlahu, snadnou instalaci i údržbu. Povrch prken věrně imituje dřevo, má matný vzhled 
a je odolný vůči poškrábání, skvrnám a dalším druhům opotřebení. Díky technologii výroby jsou 
podlahy Floornite Basic zcela voděodolné a tedy vhodné i pro použití v kuchyni či koupelně. 
Integrovaná podložka IXPE-F zajistí měkký došlap a zvukovou izolaci pro vaše kroky. Vybírat 
můžete ze dvou typů lišt v moderním a klasickém stylu, voděodolném provedení, se snadnou 
instalací a prostorem pro kabely. Vytvoříte tak vzhledově pěkné zakončení podlahy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FLOORNITE BASIC

50
 m

m

14 mm

Podlahová lišta LP 52 

- rozměr lišty: 2500 x 52 x 26 mm
- vyrobena z PVC
- měkké hrany
- voděodolné provedení
- prostor pro vedení kabeláže
- nadčasový design a snadná instalace
Možno dodat příslušenství 
(rohy, koncovky, spojky).

Cena: 132 Kč/ks
Počet lišt v balení 10 ks

52
 m

m

26 mm
parametr Floornite BASIC
nosná deska SPC
rozměr 192 mm x 1235 mm
síla 4 mm + 1mm podl.
nášl.vrstva 0,55 mm
povrch. úprava matný finish
podložka 1 mm IXPE-F
syncro embass ANO
spára micro-V
zámek Angle - Tight
počet dekorů 6 + 2 HB
Quick - ship ANO
certifikáty ANO
třída zatížení 23/31

povrch balení cena za 
1 ks

Digitální tisk dle 
dekoru podlahy

2 ks 80

Vnější roh Vnitřní roh Spojka Koncovka levá + pravá Dopravné

Při objednávce podlah a příslušenství v hodnotě 
nad 10 000 Kč bez DPH = doprava zdarma

Při objednávce podlah + příslušenství v minimální 
hondotě 5000 Kč bez DPH společně s dveřmi 
a zárubněmi = doprava podlah zdarma

Ostatní objednávky = dopravné 500 Kč
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Jednoduché panely Wallnite Basic line ve skandinávském 

designu za skvělou cenu skladem ihned k odběru.

2 www.wallnite.cz

  
DESIGNOVÉ

  

AKUSTICKÉ PANELY

- Vynikající pohlcování zvuku

- Jednoduchá a rychlá instalace

- Využítí stěny, stropy či nábytek



WALLNITE BASIC LINE

jednostranně  
obalovaná lišta  

z černé HDF
na černém filcu

Basic, černý filc
dub

Basic, černý filc
ořech

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny. 

BASIC LINE EXPRES cena bez DPH cena / m2

jednostranně obalovaná lišta z černé HDF, černý filc 1250 990

rozměry: 18 x 520 x 2400 mm

dekory: dub, ořech

dodání: skladem od jednoho kusu

dodání: Expres program do 5 dnů

WALLNITE UNIVERSAL LINE EXPRES

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny. 

dodání: Expres program do 5 dnů

Universal
černý filc

dub

Universal
černý filc

černá

Universal
černý filc

beton

Universal
černý filc

bílá

trojstranně 
obalovaná  
HDF lišta 

na černém filcu

UNIVERSAL LINE EXPRES cena bez DPH cena / m2

trojstranně obalovaná HDF lišta, černý filc 1 375 1325

rozměry: 21 x 400 x 2600 mm

dekory: dub, černá, beton, bílá

dodání: skladem od jednoho kusu
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